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E X C E L L E N C E  I N  F I L M SE X C E L L E N C E  I N  F I L M S

Der Beschleunigungstest nach EUMOS 40509 
ist das europäische Standardverfahren zur  
Zertifizierung der Steifigkeit und Stabilität von 
Ladeeinheiten. Im Gegensatz zu statischen 
Tests simuliert dieses Verfahren die  
dynamischen Kräfte, die während einer  
Notbremsung oder eines Ausweichmanövers 
auf dem Lkw wirken.

The acceleration test according to  
EUMOS 40509 is the European standard 
procedure for certifying the stiffness and 
stability of load units. Unlike static tests, 
this procedure simulates the dynamic 
forces acting on the truck during  
emergency brake or an evasive maneuver.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TECHNICAL SPECIFICATIONS

BESCHLEUNIGUNGSTEST ACCELERATION TEST

Beschleunigung mit <300ms auf  
Zielgeschwindigkeit bis max. 0,8g

Haltephase der Zielgeschwindigkeit mit  
mind. 300ms

Hochgeschwindigkeitskameras messen die 
elastische Deformation

Kontrolliertes Abbremsen in der  
Verzögerungsphase

Permanente Deformation der Ladeeinheit 
max. 5% der Palettenhöhe

Acceleration to target speed in <300ms up to 
a maximum of 0.8g

Holding phase at target speed of at least 
300ms

High-speed cameras measure  
elastic deformation

Controlled deceleration during the  
deceleration phase

Permanent deformation of the load unit  
up to a maximum of 5% of the pallet height



 

Ein Kipptest simuliert die Querkräfte,  
die bei Kurvenfahrten auf die Ladung wirken 
(0,5g seitlich), durch eine gleichmäßige  
Neigung der Standfläche. Die Plattform, auf 
der die Ladeeinheit steht, wird mit  
gleichmäßiger Geschwindigkeit angehoben. 
Während und nach dem Test werden  
Deformation, Integrität und Formstabilität der 
Ladeeinheit dokumentiert.

A tilt test simulates the lateral forces 
acting on the load during cornering (0.5g 
laterally) by uniformly tilting the platform. 
The platform on which the load unit rests 
is lifted at a constant speed. During and 
after the test, the deformation, integrity, 
and dimensional stability of the load unit 
are documented.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TECHNICAL SPECIFICATIONS

KIPPTEST TILT  TEST

Kippvorgang mit 1° pro Sekunde

Haltepunkt bei 27° (physikalischer  
Hintergrund: sin (27°) = 0,454 = 0,5g seitlich)

Haltezeit bei 27° Neigung für mind.  
10 Sekunden, oft auch 30 Sekunden

Genaue Steuerung und hohe Winkelpräzision

Tilting process at 1° per second

Holding point at 27° (physical basis: sin(27°) = 
0.454 = 0.5g lateral force)

Holding time at 27° tilt for at least 10 seconds, 
often 30 seconds

Precise control and high angular accuracy


