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Baufolien transparent – Construction fi lms transparent –
Film de bâtiment transparent

BAUFOLIEN
CONSTRUCTION FILMS

FILMS DE BÂTIMENT

BESCHREIBUNG - DESCRIPTION  - DESCRIPTION:
Unsere Baufolien zeichnen sich durch hohe Qualität und sehr gute technische Eigenschaften aus. Unsere 
transparenten Baufolien bestehen aus Polyethylen niederer Dichte (LD-PE). Dieser hochwertige Folientyp 
zeichnet sich durch sehr gute Transparenz ohne jegliche Einfärbung aus. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung 
an die GKV-Norm.

Our construction fi lms are characterised by their high quality and excellent technical properties. Our transparent construction fi lm con-
sists of polyethylene with low density (LD-PE). This high-quality fi lm type is characterised by excellent transparency without any colora-
tion. The production occurs in accordance with the GKV standard.

Nos fi lms de bâtiment se caractérisent par leur grande qualité et par leurs excellentes propriétés techniques. Notre fi lm de bâtiment 
transparent est constitué de polyéthylène d‘une densité faible (LD-PE). Ce type de fi lm de grande qualité se caractérise par une excel-
lente transparence, sans aucune coloration. La production se fait en conformité avec la norme GKV.

FOLIENAUFBAU - STRUCTURE OF FILM - STRUCTURE DU FILM:
Polyethylen-Baufolie
PE-LD mit Copolymeren und Recyclaten

Polyethylene-Construction fi lm
PE-LD with copolymers and recyclates

Polyéthylène-Film de bâtiment
PE-LD avec des copolymères et recyclats

FOLIENDICKE - FILM THICKNESS - ÉPAISSEUR DU FILM:
30 - 500 µm

FOLIENBREITE - FILM WIDTH - LARGEUR DU FILM:
1.000 - 12.000 mm (Flachfolie - Flat fi lm - Film à plat: 1.000 - 4.000 mm)


