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SILOFOLIEN
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Gewohnt hochwertige Silofolie, besseres Temperaturniveau, weniger verkochte Silage, mehr Futterertrag – 
ein echter Gewinn für Sie.
Unsere SUN REFLECT Silofolie reflektiert, durch ihre einzigartige silber-grüne Oberfläche, die dreifache Menge an 
Wärmestrahlung im Vergleich zu herkömmlichen Silofolien. Durch die somit verbesserte Wärmeregulierung im Silo 
ist der Anteil an verkochter Futtersilage bedeutend geringer und Ihr Futterertrag somit höher.
Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung, neuesten Herstellungsverfahren und kontrollierter Qualität.

POLIFILM Agrarfolien – Ihr starker Partner!

DIE NEUE DIMENSION DER WÄRMEREGULIERUNG
MEHR ERTRAG MIT SILOFOLIEN VON POLIFILM

POLIFILM EXTRUSION

WÄRMEREGULIERENDE SILOFOLIE



POLIFILM EXTRUSION GMBH
Köthener Straße 11
06369 Weißandt-Gölzau
Deutschland

Tel.: +49 34978 27 0
Fax: +49 34978 27 1383

www.polifilm.de © 2018 POLIFILM
info-pfe@polifilm.de

POLIFILM EXTRUSION

WÄRMEREGULIERENDE SILOFOLIE

BESCHREIBUNG

3-Schicht-Coex-Folie zur Siloabdeckung mit patentierter Wärmeregulierung. Reflektionsschicht PE-LD in Kombination 
mit Polyethylentypen auf Basis von Metallocene-Katalysatoren. Farbe silbergrün-schwarz.

VORTEILE DURCH KOSTENREDUKTION

Durch den Einsatz der besseren und hochwertigeren Silofolie SUN REFLECT und das bessere Temperaturniveau im Silo, 
ist der sonst in Kauf genommene Abraum (verkochte Silage) bedeutend geringer als bei dem Einsatz einer Standard- 
silofolie.

Die neue Dimension der Wärmeregulierung Ihres Silos - durch dreifach höhere Reflektion der Wärmestrahlung als 
bei herkömmlicher Silofolie

Optimale Sicherung und Schonung des Vitamin- und Nährstoffgehaltes

Kühleffekt durch Wärmeabfuhr aus dem Silo Patent-Nr.: DE 10 2007 053 106 B3

UV-Beständigkeit 12 Monate bei 110 kly

In Zahlen bedeutet das, basierend auf einem 12 x 50 m Standardsilo, einen Mehrertrag von bis zu 60 m³ an guter 
Silage. (siehe Schaubild „10 – 15 cm Abraum bei Verwendung herkömmlicher Silofolien“). 

Standard Silofolie

weniger „verkochte“
Silage durch besseres 
Temperaturniveau

Abraum bei Verwendung 
herkömmlicher Silofolien 

beträgt 10 - 15 cm


